Gebrauchsanweisung

-Rollboard (Umlagerungstuch mit Spezialbeschichtung)-
Art.-Nr.: 313 RB ECO

Anwendungshinweise:

. Patient/Person in Seitenlagerung bringen
. Rollboard aufklappen
Rollboard im Riicken-/GesaBbereich in Langsrichtung auf Bett/Trage/
Stretcher/ Behandlungsliege/ Massageliege etc. auflegen
4. Patient/Person aus Seitenlagerung zuriick in Riickenlage bringen- auf

Rollboard aufliegend
5. Patient/Person sanft in Richtung der gewiinschten neuen Position (z.B. auf
anderes Bett; Stretcher; Massageliege; Behandlungstisch etc.) schieben oder
ziehen. Das unterliegende Rollboard zeigt bei diesen Vorgangen seine
unterstiitzende ,,Roll-Funktion®.
Patient/Person in Seitenlagerung bringen
Rollboard entnehmen
Patient/Person behandeln
Patient in Ausgangsposition zurtickbringen (s. 1-7)
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Zweckbestimmung des Produkts:
Das Produkt wird als Umlagerungshilfe zum schonenden Umlagern von
bettlagerigen Personen mit einem max. Gewicht von 150 kg eingesetzt.

Zuldssige Einsatzorte:
Das Produkt kann in Krankenhausern, Seniorenpflegeeinrichtungen, in der
hauslichen Pflege und im Rettungsdienst eingesetzt werden

Zulassige Betriebsbedingungen:
» Die Betriebstemperatur wird auf 0 bis 40°C festgelegt.
» Die Aufbewahrungstemperatur wird mit -30°C bis +40°C festgelegt

Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

Es sind keine bestehenden Anwendungsrisiken oder Kontraindikationen bei
Einhaltung der Hinweise aus der Gebrauchsanweisung bekannt.

Reinigungs- und Desinfektionshinweise:
>  Zur Reinigung und einfachen Desinfektion geniigt die AuBenhiille und das Inlay
mit einer Seifenlosung zu reinigen.
Bei starken Verschmutzungen kann die AuBenhiille in der Waschmaschine im
Feinwaschgang bei max. 40°C gereinigt werden. Das Produkt danach an der

Luft trocknen lassen.
»  Fir eine spezielle Desinfektion nur handelsiibliche Desinfektionsmittel
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verwenden
>  Keine hochdosierten alkoholischen Reinigungsmittel verwenden
»  Kein Wasserstoffperoxid (H,0;) verwenden C €

Stand: 07_2017
Gebrauchsanweisung 313 RB ECO-2017-07-V0 Seite 1 von 2




»  Keine scharfen Losungsmittel (Verdinnung, Aceton, Benzin o. &.) verwenden

»  Desinfektionsmittel nur gemaB den Vorgaben des jeweiligen Herstellers
verwenden, bei Uberdosierung wird keine Haftung fiir Schiden am Material
ubernommen.

Wartungshinweise:

» Die Nutzungsdauer wird auf 7 Jahre festgelegt

» Bei Beschadigungen des Rollboards sollte dieses unverziiglich zu uns gesandt
werden, um eine ordnungsgemaBe Reparatur und Wiederherstellung der
Funktion zu gewahrleisten.

> Die Oberflache und die Gleitflache des Rollboards darf nicht durch spitze
oder scharfkantige Gegenstande beschadigt werden.

> Bei einem Verlust der Gleitfahigkeit bitte die einzulegende Kunststoffplatte
(Inlay) beidseitig mit Silikonspray einsprihen.

» Zur Behebung von Schaden bieten wir einen Reparaturservice in unserem
Betrieb an.

Technische Daten:
AuBenmaterial der AuBenhdlle: PES-Material mit einseitiger PVC-Beschichtung,
blau, ca. 450 gr./gm
Innenmaterial der AuBenhille: Kederware silber
Inlay: Kunststoffplatte PE-HD extrudiert, 3 mm, schwarz, faltbar
Abmessungen: 0,75 m x 0,45 m x 0,05 m
Gewicht: 1160 Gramm

Hinweise zum Wiedereinsatz:

Das Produkt ist zum Wiedereinsatz geeignet. Nach Beendigung eines Einsatzes ist
das Produkt zu pflegen. (siehe Abschnitt Reinigungs- und Desinfektionshinweise)
und auf auBerlich erkennbare Schaden zu kontrollieren. (s. Wartungshinweise).
Nach Beendigung des Reinigungs- und Wartungsvorgangs ist vor dem Wiedereinsatz
des Produkts das Kunststoff-Inlay wieder in die AuRenhiille einzulegen. Das Produkt
ist dann sofort wieder einsatzbereit.
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PFITZNER Rettungsausriistung GmbH
LarchenstraBe 48 E E
D-65933 Frankfurt am Main

Telefon 069/93 99 790  Telefax 069 /93 99 79 19
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SCHNITZLER

Rettungsprodukte GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 7
53859 Niederkassel - Mondorf
Tel.: 0049-228-9711897
Fax.: 0049-228-9711899
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